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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der aligemeinen bauaufsichtiichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen,

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Vertffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen
Ubersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht
geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung wird widerruflich ereilt. Die Bestimmungen der

aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und gesndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungshbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen mit Abwasser-

beliftung; Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb Typ AQUAPUR, im Weiteren als Anlagen
bezeichnet, nach DIN EN 12566-3' mit CE-Kennzeichnung. Die Anlagen werden
entsprechend der in Anlage 1 grundsatzlich dargesteliten Bauweise betrieben. Die Behalter
der Anlagen bestehen aus Beton oder Polyethylen. Die Anlagen sind auf der Grundlage des
Anhangs ZA der harmonisierten Norm DIN EN 12566-3 mit der CE-Kennzeichnung fir die
wesentlichen Merkmale Reinigungsieistung, Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit
und Dauerhaftigkeit versehen. Die Leistung der wesentlichen Merkmale wird vom
Antragsteller auf der Grundlage der Leistungserklirung bestatigt.

Die Anlagen sind ausgelegt fr 4 bis 50 EW und entsprechen der Ablaufklasse D.

1.2 Die Anlagen dienen der aeroben biologischen Behandlung des im Trennverfahren erfassten
hauslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es hauslichem
Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.3 Den Anlagen dirfen nicht zugeleitet werden:

- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist
Fremdwasser, wie z. B.
= Kihlwasser
= Ablaufwasser von Schwimmbecken
« Niederschlagswasser
« Drainagewasser

1.4 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lander zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfillt

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Anforderungen

211 Eigenschaften und Anforderungen nach DIN EN 12566-3
Mit der vom Antragsteller vorgelegten Leistungserklarung wird die Leistung der Anlagen im
Hinblick auf deren wesentliche Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit,
Standsicherheit und Dauerhaftigkeit gem&® dem in der Norm DIN EN 12566-3 vorge-
sehenen System zur Bewertung 3 erklart. Grundlage fur die Leistungserkldrung ist der Priif-
bericht Ober die Erstprifung der vorgenannten Merkmale durch eine anerkannte Prifstelle
und die werkseigene Produktionskontrolle durch den Antragsteller,

21.2 Eigenschaften und Anforderungen nach Wasserrecht
Die Anlagen entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion den Angaben in den Anlagen 18 bis 19.
Die Anlagen wurden auf der Grundlage des vorgelegten Prifberichtes iber die Reinigungs-
leistung nach den Zulassungsgrundsétzen des Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt),
Stand bei der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, fiir die Anwendung
in Deutschland beureilt.

1 DN EN 12566-3:2008-07 Andagen fOr bis zu 50 EW, Tell 3: Viergefertigle und/oder vor Onl montiere Anlagen
zur Behandlung von hauslichem Schmulzwasser

ZT8RE2.16 1.55.31-20/14.1
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Die Anlagen erfillen mindestens die Anforderungen nach Abw\? Anhang 1, Teil C, Ziffer 4.
Bei der Prufung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Prifkriterien fur die Ablauf-
klasse D (Anlagen mit Kohlenstoffabbau, Nitrifikation und Denitrifikation) eingehalten:

- BSBs < 15 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
= 20 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
CsB: < 75 mgfl aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 90 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- NH4-N: < 10 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
N . < 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
- Abfiltrierbare Stoffe: < 50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe
2.2 Aufbau und kirtechnische Bemessung
221 Aufbau

Die Anlagen missen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der verwendeten Werkstofie, den
Einbauten und der Malte den Angaben der Anlagen 1 bis 17 entsprechen.

2.2.2 Kldrtechnische Bemessung
Die klartechnische Bemessung fir jede BaugréRe ist den Tabellen in den Anlagen 16 bis 17
Zu entnehmen.

2.3 Herstellung, Kennzeichnung

231 Herstellung
Die Anlagen sind gemaf den Anforderungen der DIN EN 12566-3 herzustellen.

2.3.2  Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung der Anlagen ist auf der Grundlage der Leistungserkl&rung beruhend
auf der Erstprifung durch eine anerkannte Priffstelle und der werkseigenen Produktions-
kontrolle vom Antragsteller vorzunehmen.

Zusétzlich mussen die Anlagen in Bezug auf die Eigenschaften gemal dem Abschnitt 2.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

Typbezeichnung

max. EW

elektrischer Anschlusswert

Volumen der Vorklirung / des Schlammspeichers
Volumen des Puffers

Volumen des SBR-Reaktors

Ablaufklasse D
3 Bestimmungen fiir Einbau, Priifung der Wasserdichtheit und Inbetriebnahme
31 Bestimmungen fiir den Einbau

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Anlage zugéanglich und die
Schlammentnahme méglich ist.

Von der Anlage darf keine Beeintrachtigung auf vorhandene und geplante
Wassergewinnungsanlagen ausgehen. Der Abstand zu solchen Anlagen muss entsprechend
grot gewahlt werden. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen
Vorschriften zu beachten,

£ Abwi Verordnung Ober Anforderungen an das Einleiten von Abwasser In Gewssser
(Abwassenverordnung)

Z78882.15 15531200141
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Der Einbau der Anlagen ist gemaR der Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug wesent-
licher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlagen 20 bis 22 dieser aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung), unter Bericksichtigung der Randbedingungen, die dem Standsicher-
heitsnachweis zu Grunde gelegt wurden, vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der
Baustelle vorliegen.

Die Anlagen dirfen in Verkehrsbereiche mit Beanspruchungen bis 2,5 kN/m? eingebaut
werden. Die Einbaustelle ist durch geeignete Malinahmen (Einfriedungen, Warmnschilder)
gegen unbeabsichtigtes Uberfahren zu sichern. Fir den Einbau in Verkehrsbereiche mit
hoheren Beanspruchungen ist ein o&rlich angepasster Standsicherheitsnachweis zu
erbringen.

Bei Einbau im Grundwasser die Randbedingungen aus dem Standsicherheitsnachweis zu
bericksichtigen.

Die Durchliftung der Anlage ist gemaR DIN 1986-100° sicherzustellen

Der Einbau ist nur von sclchen Firmen durchzufihren, die Ober fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate und Einrichtungen sowie Uber ausreichend geschultes Personal verfigen.
Zur Vermeidung von Gefahren sind die einschidgigen Unfallverhitungsvorschriften zu
beachten.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

3.2 Priifung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand

Aullenwande und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschlisse missen dicht sein. Zur
Prifung sind die Anlagen nach dem Einbau mindestens bis 5 cm (ber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu fillen (DIN 4261-1*), Die Prifung ist analog DIN EN 1610°
(Verfahren W) durchzufohren. Bei Behaltern aus Beton darf nach Sattigung der Wasser-
verlust innerhalb von 30 Minuten 0,1 I/m? benetzter Innenflache der AuRenwande nicht Gber-
schreiten. Bei Behaltern aus Polyethylen darf ein Wasserverlust nicht auftreten.

Diese Prifung der Wasserdichtheit in betriebsbereitem Zustand schliefit nicht den Nachweis

der Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall konnen durch die zusténdige

Behorde vor Ort besondere Malnahmen zur Priiffung der Wasserdichtheit festgelegt werden.
33 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist in Verantwortung des Antragstellers vorzunehmen.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer
anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu
bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen Anlagen-
und Betriebsparametern ist dem Betreiber auszuhé&ndigen.

& Bestimmungen fir Nutzung, Betrieb und Wartung

4.1 Allgemeines
Die Eigenschaften der Anlagen gemalt Abschnitt 2.1.2 sind nur erreichbar, wenn Betrieb und
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefihrt werden.
Der Antragsteller hat eine Anleitung fir den Betrieb und die Wartung einschlieBlich der

Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung enthalten missen, anzufertigen und dem Betreiber der Anlage auszu-

handigen.
. DIN 1986-100:2008-05 Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstocke-Teil 100: Bestimmungen in
Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12058
' DIN 4261-1;2010-10 Anlagen — Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandiung
§ DN EN 1610:1297-10 Werlegung und Profung von Abwasserieiiungen und -kanglen

ZTBBO2 15 1.55.31-20M14 1
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Die Anlagen sind im Betriebszustand zu halten. Stérungen (hydraulisches, mechanisches
und elektrisches Versagen) missen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Anlagen missen mit einer netzunabhangigen Stromausfalliberwachung mit akustischer
undfoder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

Alarmmeldungen dirfen quittierbar aber nicht abschaltbar sein.

In die Anlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschadigt noch ihre
Funktion beeintrichtigt (siehe DIN 1986-3%).

Alle Anlagenteile, die regelmafig gewartet werden missen, miissen zuganglich sein.
Betrieb und Warlung sind so einzurichten, dass

Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt,

die Anlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemaRen Funktion nicht beein-
trachtigt oder gefahrdet werden,

das fur die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht (ber das erlaubte Mal hinaus belas-
tet oder sonst nachteilig veréndert wird,

keine nachhaltig bel&stigenden Gerliche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Anlage eingestiegen werden, sind die
entsprechenden Unfallverhiitungsverschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an denen der
Deckel von der Einstiegstffnung der Anlage entfernt werden muss, ist die freigelegte
Offnung so zu sichemn, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist.

4.2 Mutzung
Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils hichstens zugefihrt werden
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in Anlage 16 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung.

4.3 Betrieb

Die Funktionsfahigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige’ Person durch folgende Mal-
nahmen zu kontrollieren.

Taglich ist zu kontrollieren, dass die Anlage in Betrieb ist.

Monatlich sind folgende Kontrollen durchzufiihren:

- Kontrolle des Ablaufes auf Schlammabtrieb (Sichtpriifung)
Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtprifung)

Ablesen des Betriebsstundenzéhlers von Geblase und Pumpen und Eintragen in das
Betriebsbuch
Festgestelite Mangel oder Storungen sind unverziglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

E DIN 1986-3:2004-11 Entwasserungsaniagen fir Gebaude und Grundstiicke, Regeln fur Betrieb und
Wartung
L Als "sachkundig” werden Personen des Betreibers oder beaufiragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-

dung, ihrer Kenninisse und fhrer durch prakiische Tatigkeil gewonnenen Erfahrungen gewahdelsten, dass sie
Eigenkonirollen an Anlagen sachgerechi durchflhren

Z78892.15 1.55.31-20/14.1
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4.4 Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)® mindestens zweimal im Jahr (im
Abstand von ca. sechs Monaten) gemaR Wartungsanleitung durchzufiihren,

Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzuflhren.

Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmaligen Betriebes
(Soll-Ist-Vergleich)

- Funktionskontrolle der maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen Anlageteile wie
Geblase, Belufter und Pumpen
Wartung von Geblase, Bellfter und Pumpen nach Angaben des Antragstellers

- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
Prifung der Schlammhohe in der Vorklgrung / im Schlammspeicher

Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei folgendem Fuligrad der
Vorklarung / des Schlammspeichers mit Schlamm:

» Anlagen mit Vorklarung (425 VEW) bei 50 % Fligrad

« Anlagen mit Schlammspeicher (250 VEW) bei 70 % Fligrad

Durchfiihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
Uberprifung des baulichen Zustandes der Anlage

Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliftung

Vermerk der Wartung im Betriebsbuch

Messung im Belebungsbecken von Sauerstoffkonzentration und Schlammvolumenanteil;
ggf. Einstellen optimaler Betriebswerte fir Sauerstoffversorgung und Schlammvolumen-
anteil

Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:

» Temperatur

« pH-Wert

+ absetzbare Stoffe

» CSB

¢ NHg-N

o Nanay
Die Feststellungen und durchgefihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und dem Betreiber zu Ubergeben Auf Verlangen sind der Wartungsbericht und das

Betriebsbuch der zustandigen Bauaufsichisbehorde bzw. der zustandigen Wasserbehtrde
vom Betreiber vorzulegen.

Dagmar Wahrmund
Referatsleiterin

. Fachbelriebe sind betreiberunabhangige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Teiinahme an einschiagigen Qualifizierungsmalnahmen Ober die notwendige Qualifikation fir Betrieb und
Wartung von Anlagen verfigen.

ZTBBE2.1E 1.55.31-20M4 1
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Behélter A Seitenansicht Draufsicht

Behalter B

Behalter C

E:

A = Schlammspeicher + Puffer a- r
B = SBR - Reakior b - Sch hrung

¢ - Klarwa

d- Hembmn
€& - Probeentnahmeschacht (optional)

Anwendungsbestimmungen fir Kleinkl&ranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ AQUAPUR aus Beton oder PE fiir 4-50 EW: Ablaufklasse D

Aquapur SBR-Einbehalteranlagen Anlage 1
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Seitenansicht

Behalter D gaitanansicht

A = Schiammapeichar + Pufigr
B = SBR - Reakior
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Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SER-Anlagen Typ AQUAPUR aus Beton oder PE fiir 4-50 EW: Ablaufklasse D
Anlage 2

Aquapur SBR-Zweibehalteranlagen
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Draufsicht
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A = Schlammspeicher + Puffer a - Beschickul
B = SBR - Reakior b- %mlammnﬁfuhm
- Memraretie
e- I'g"rob-aantnah meschacht (oplional)
Anwendungsbestimmungen fir Kleinkldranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ AQUAPUR aus Beton oder PE fiir 4-50 EW: Ablaufklasse D
Aquapur SBR-Zweibehalteranlagen Aniage3
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Draufsicht

Seitenansicht

Draufsicht

A = Schlammspeicher + Puffer
B = SBR - Reaktor

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ AQUAPUR aus Beton oder PE fir 4-50 EW: Ablaufklasse D

Aguapur SBR-Zweibehalteranlagen

Anlage 4
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Behalter A

Seitenansicht

Seltenansicht

A = Schlammspeicher + Puffor &
B = SBR - Reakior E-

Anwendungsbestimmungen fir Kleinkl&ranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ AQUAPUR aus Beton oder PE fir 4-50 EW: Ablaufklasse D

Aquapur SBR-Dreibehalteranlagen

Anlage 5
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Seitenansicht

Draufsicht

Seitenansicht
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. S
Draufsicht

A = Schlammspeicher + Puffer @ - Beschi
8 = SBR - Reakior g; ng
.- tn (optional)
Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ AQUAPUR aus Beton oder PE firr 4-50 EW: Ablaufklasse D
Aquapur SBR-Dreibehalteraniagen Anlage 6
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Bautechnik

Allgemeine Hinweise

« Es handelt sich um klartechnische Berechnungen mit MindestardBen — die
tatsachlichen Volumina kénnen davon abweichen.

« Bei den BehdltermaBen handelt es sich um minimale Behélterhdhen. Ein tieferer
Einbau ist méglich und aligemein notwendig. Die maximale Einbautiefe ergibt sich
aus den Prafberichten und kann beim Hersteller angefragt werden. Bei groBeren
Einbautiefen sind geeignete MaBnahmen zur Sicherstellung des korrekten
Einbaus zu treffen.

= Nicht aufgefihrte AnlagengréBen sind linear zu interpolieren — weilere
Behallerkonfigurationen, auch aus mehr Behaltern bestehend, sind méglich.

e Der Schlammspeicher / Puffer und auch die Biologie kann als Ein- oder
Mehrkammergrube ausgefiihrt sein.

= Die Behaller C der TO-Serie sind, je nach BehdltergrBe, mit einem oder
zwei Mannlochern ausristbar. Die Platzierung kann variieren.

« Die Abdeckungen konnen flach oder konisch sein und aus verschiedenen
Materialien bestehen.

e Die Rohre der Mammuipumpen und die Luftschlauche kénnen innerhalb der
Behalter, durch die Uberlaufe, sowie aufierhalb der Behalter verlegt werden.

e Ein Reinigungszyklus hat eine Dauer von ca. 6 Stunden, entsprechend 4 Zyklen /
24 Stunden.

e Der Wasserstand des Reaktors muss nach der Beschickung mindestens 1,0 m
betragen.

¢ Das Puffervolumen ergibt sich aus 6 x Q10+0,2; ab 8 EW = 6 x Q10.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinkl&ranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ AQUAPUR aus Beton oder PE fir 4-50 EW; Ablaufklasse D

Klartechnische Bemessung
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1. Aligemeines

1.1 Ammermann-SBR-Kleinklaranlagen Typbezeichnung ,Aquapur” dienen der hauslichen
Schmutzwasserreinigung. Ammermann-SBR-Kleinkldranlagen werden nach den
Grundlagen der EN 12566 gebaut und entsprechen den behdrdlichen Anforderungen
fOr Kleinklaraniagen.

1.2 Ammermann ist Produzent und Hersteller der technischen Bausubstanz. Diese
Bausubstanz wird in EN enisprechenden Behéllern eingebaut. Der Verfahrensablauf
wurde von Ammermann entwickelt. Das gesamte Reinigungsverfahren wird (ber eine
Mikroprozessorsteuerung gesteuert.

2. Hauptbauteile und Baubeschreibung

2.1 Die Anlage besteht aus mindestens einem Behalter, der in mindestens zwei Kammermn
aufgeteilt ist. Die Installation ist ebenfalls in Anlagen, die aus mehreren Behaltern und
Kammern bestehen maglich.

2.2 In der Anlage ist ein Geratetrager in der Vorklarung bzw. im Pufferraum der Vorklarung
installierl. Dieser Geratetrager ist mit mindeslens einer Pumpeneinheil und dem
dazugehdrigen Rohrleitungssystem bestickt. Der Aufbau des Geratetrdgers kann
unterschiedlich, z.B. mit Uberhanggestell, mit BetonfiiBen (Chicago Boots), im Rohr
integriert oder zur Wandmontage, sein. Die Vorgaben des Herstellers sind zu
bericksichtigen.

2.3 In der Belebungskammer ist ein weiterer Geratetrager installiert. Dieser ist mit einem
Pumpsystem zum Abpumpen von Klarwasser, mit einem Pumpsystem zum Riickfihren
von Uberschussschlamm und mit einem Bellftersystem (Membranbeliifter, ausgefiihrt
als Teller- oder Rohrbeliifter) bestiickt. Anlagenbedingt kénnen die Ausfiihrungen
abweichen - die Anlagenfunktion ist zwingend zu gewahrleisten.

Optionale Bauteile, wie Schwimmerschalter fir z.B. Hochwasser und Sparbetrieb
kénnen erganzend installiert werden.

2.4 Weiterer Hauptbestanditeil ist die Steuerungseinheit, die in einem Schallschrank oder
an einer Konsole montiert ist. Die Entfernung zwischen Klargrube und Steuerung sollte
maximal 15 Meter betragen, um Leistungsverluste zu minimieren. Bei gréBeren
Entfernungen ist nach Ricksprache mit dem Hersteller ein leistungsfahigerer
Verdichter einzusetzen.

3. Verfahrens- und Reinigungsablauf
Die Abwasserreinigung erfolgl in 4 Phasen:

1. Beschickung
Das Abwasser wird aus der Vorklarung mittels Mammulpumpe in das
Belebungsbecken geférdert. Es handelt sich dabei um eine definierte
Abwassermenge, die durch den minimalen Wasserstand begrenzt wird.

Anwendungsbestimmungen flir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
| nung: SBR-Anlagen Typ AQUAPUR aus Beton oder PE far 4-50 EW; Ablaufklasse D

Funktionsbeschreibung
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2. BelGftung
Das Abwasser wird in der Belebungskammer intermittierend mittels
Membranbelifter, ausgebildet als Teller- oder RohrbelGfter, beliiftet. In der
Bellftungszeit erfolgt die optimale Versorgung der Mikroorganismen mit Sauerstofi.

3. Ruhephase
In der Ruhephase erfolgt keine Bel(ftung. Es bildet sich im oberen Bereich des
Reaklors eine Klarwasserzone. Durch Sedimentation setzt sich im unteren
Behalterbereich Belebtschlamm ab.

4. Abzugsphase
In dieser Phase wird zuerst das Klarwasser in definierter Menge in den Ablauf
gefordert. Flr das Klarwasser muss eine Probenahmemdglichkeit gegeben sein.
AnschlieBend wird der am Boden sedimentiete Belebtschlamm zuriick in die
Vorklarung, bzw. den Schlammspeicher gegeben. Die Befdrderung erfolgt mittels
Mammutpumpe. Alternativ kann zur Beforderung des Klarwassers eine Tauchpumpe
eingesetzt werden.

Die Befdrderung des Abwassers mittels Mammutpumpen kann Ober die vorhandene
Trennwand, durch Aussparungen in der Trennwand oder durch vorhandene Uberlaufe in
der Trennwand bzw. zwischen den Kammern erfoigen. Ebenfalls ist die Verlegung der
Rohrleitungen auBerhalb der Behélter méglich.

4. Anlagensteuerung
Die Anlage wird mit der im Schaltschrank (Konsole) eingebauten
Mikroprozessorsteuerung, oder vergleichbar, gesteuert. Als Hauptbauteile sind hier
aufierdem die Beliftungspumpe, die Alarmeinrichtung und Servomotoren oder
Magnetventile untergebracht.

5. Sicherungs- und Alarmeinrichtungen
Alle vorkommenden Stérungen werden audibel ({iber Hupe) und / oder visuell (im Display
der Mikroprozessorsteuerung) als Meldung angezeigl. Betriebsstunden und Stérstunden
werden auf den in der Mikroprozessorsteuerung integrierten Stundenzahlern oder
externen Stundenzahlern registriert.

6. Inbetriebnahme
Wir als Hersteller oder ein von uns autorisierter Fachmann installiert die Anlage und
erklart den jeweiligen Betreibern die einzelnen Verfahrensablaufe und Hauptbauteile.
Nach Inbetriebnahme lauft die Anlage vollautomatisch.
Vor der Inbetriebnahme ist die Anlage mit Wasser zu flllen, Brunnenwasser ist
ungeeignet.
Sollte die Anlage Alarm melden, so kann dieser vom Betreiber quittiert werden (siehe
auch E-Beschreibung) Bei wiederholtem Alarm muss ein Fachmann hinzugezogen
werden.

7. Sonstiges
Weitere Informationen kbnnen der Bedienungsanleitung, der Wartungsanleitung und der
Installationsanleitung entnommen werden. Sie erhallen diese Unterlagen bei der
Ammermann Umwelttechnik GmbH.

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ AQUAPUR aus Beton oder PE fir 4-50 EW: Ablaufklasse D
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Einbauanleitung - Kurzbeschreibung
Ammermann - SBR-System

Die Anlagenbestandteile sind so vorgefertigl, dass ein schneller und unkomplizierter
Einbau maoglich ist. Die Behalter miissen der EN 12566 entsprechen und CE-Konform
sein. Alle Arbeiten sind von autorisierten Fachbetrieben bzw. Fachkraften durchzufihren.
Geltendes Recht und geltende Vorschriften sind zwingend zu beriicksichtigen.

Beschickung

In der Vorklarung (Schlammspeicher / Puffer) wird das Beschickungselement installiert.
Die Anlage ist vorkonzipiert fir den im Vorfeld feslgelegten Wasserstand. Die
Mammutpumpe wird mit Gefalle in Richtung Belebungskammer gefiihit, sodass das
Rohabwasser in den durch die Steuertechnik vorgegebenen Intervallen in die Belebung
gefordert wird. Der Luftschlauch ist entsprechend der Beschriftung anzuschlieBen. Die
Verlegung kann durch den vorhandenen Uberlauf, auBerhalb der Behalter oder (iber die
Trennwand erfolgen. Achtung: Die Héhe der Trennwand darf nicht zu hoch liegen, da die
Beschickungsheber nur eine begrenzte Hebekraft besitzen.

Belebung

Der BelGftungsschlauch wird an den Membranbeliifter angeschlossen. Die Position der
Bellftungseinheit muss mitlig sein. Dadurch ist eine gleichméaBige Luftverteilung und
Umwaélzung des Abwassers gewéhrleistet.

Werden mehrere Beliftungseinheiten eingesetzt, sind die einzelnen Einheiten mit Y-
Stiicken zu verbinden. Achlung: Die Tellerbellifter miissen alle in gleicher Hahe installiert
werden. Nur so ist eine gleichmaBige Luftverteilung maglich. Die Schlauchlangen von
der BelGftungseinheit zum Y-Stick missen gleich sein.

Der Klarwasserabzug und die SchlammrickiGhrung sind nun in die Belebung
einzubauen. Die Befestigung erfolgl wie die Befestigung des Beschickungselements.
Das Rohr des Klarwasserabzugs ist mil Gefalle zum Kontrollschacht (optional), der am
Ablauf der Anlage innenliegend, und durch das Mannloch erreichbar installiert wird, zu
fihren. Der Kontrollschacht ist unten verschlossen und dient gleichzeitig zur
Probenahme. Die SchlammriickfGhrung ist mil Gefélle zur Vorklarung zuriickzufihren.
Die Luftschlauche sind entsprechend der Beschriftung anzubringen.

Pumpe / Steuerung

Die Steuerung mit Beliftungspumpe ist fir die Wandmontage (alternativ GFK-Schrank
mit StandfuB fir die AuBenmontage) vorbereitet. Die Anlage ist steckerfertig und muss
nur verbunden werden.

Die Anschlisse fir die Luftschiduche sind markierl. Es ist zwingend auf den korrekten
Anschluss zu achten. Falschanschiisse fihren zu Fehlfunktionen.

Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme, nach Aushértung des Betons, sind die Behélter bis auf Ablaufhdhe
mit Trinkwasser oder Regenwasser zu fillen, Ist die Anlage beflllt, kann der Betrieb
einfach durch Stecken des Sleckers in eine Steckdose erfolgen. AnschlieBend erfolgt der
Automatikbetrieb. Bei PE-Behdltern kann die Befillung der Behalter sofort erfolgen.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EMN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ AQUAPUR aus Beton oder PE fir 4-50 EW; Ablaufklasse D

Einbauanleitung
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Hinweise zum Versetzien des Behilters - Betonbehélter

Aushub der Baugrube

Der Aushub der Baugrube erfolgl entsprechend den Mafen nach Zeichnung so, dass
alle Einzelleile problemlos wversetzt werden kbnnen. Gellende Vorschritten sind
einzuhalten.

Unter Berlicksichtigung der vorgesehenen Einbautiefe ist darauf zu achten, dass die
Baugrube fir eine Sauberkeitsschichl von ca. 10 ¢m liefer zu legen ist und je Fuge 1,0
cm zuzurechnen ist fir MaBtoleranzen und Ausgleich der Fugenhdhe. Dadurch ist nach
Montageende gewahn, dass Deckel- und Gelandeoberkante auf einer Ebene liegen.

Selzen der Betonbehalter

Grundwasser ist bis zum Abbinden des Morlels vom Behdller fernzuhallen. Sollten
Undichligkeiten aufireten sind diese mil Spezialmitieln, die keinen negativen Einfluss auf
die Biologie haben, abzudichien.

Zum Versetzen der Betonteile sind geeignele Kelten- oder Schachigehdnge zu
verwenden. Im Gefahrenbereich, besonders unterhalb der Belonleile, ist der Aufenthalt
sirengstens verboten,

Beim Aufbau der Schachieinzelteile ist auf die richtige Reihenfolge und Lage der Zu- und
Ablaufe zu achten.

Das Vermdrieln der Fugen erfolgt unter Verwendung von Zementmértel (MC-Bauchemie
oder gleichwertig) in folgenden Schritlen:

» Grindliche Reinigung und Befeuchtung der gesamlen Fugenfliche jedes
Bauteils, inkl. evil. vorhandener Trennwande.

= Vollfugiges, sattes Auftragen des Mbriels. Es dirfen keine Stellen ohne Mértel
bleiben - es besteht die Gefahr der Undichtigkeit.

« Einmaliges Aufsetzen des folgenden Teiles mit befeuchteter Fugenflache. Sollte
ein nochmaliges Anheben des aulgesetzien Teiles erorderlich sein, ist der
gesamie Vorgang zu wiederholen.

« Die Fugen sind anschliefend von auBen und innen zu verschmieren und bei
Bedari nachzudichten. Die Wasserdichtigkeit muss gewahrleistet sein.

Hinweise zum Versetzten des Behdlters — PE-Behélter

Aushub der Baugrube

Der Aushub der Baugrube erfolgt entsprechend den MaBen nach Zeichnung so, dass
alle Einzelleile problemlos wersetzl werden kdénnen. Geltende Vorschriften sind
einzuhalten. Die akluellste Einbauanleitung ist zu beachten.

« Der Einbau ist nur von Firmen durchzufihren, die Ober entsprechende Erfahrung,
Einrichtungen und Personal verligen. Der Behdlter ist aut Unversehrtheit zu
Oberprifen.

s Der Untergrund muss ausreichend tragfdhig und das umgebende Erdreich
sickerfahig sein. Ein Einbau in Grund- / Schichtenwasser muss vermieden
werden, isl aber ggf. durch ZusalzmaBnahmen wie eine Auftriebssicherung
maglich.

= Der Behdller darf nicht Gberbaut werden und kann keine Lasten von Gebauden
oder Fundamenten aufnehmen. Uber den Abstand zu Gebauden elc. entscheidet
der mit dem Einbau beauftragte Tietbaufachbetrieb.

= Der Behalter ist fir den Einbau in Verkehrsflichen mil Personenlasl geeignet.
Zu haher belasteten Verkehrsflachen ist ein Abstand von mindestens 1 m
ginzuhalten.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinkl@ranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ AQUAPUR aus Beton oder PE fur 4-50 EW: Ablaufklasse D

l

Einbauanleitung
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Setzen des PE-Behilters

« Nach Vorbereitung der Baugrube wird der Behéller stoBfrei eingesetzt und zur
Halfte mil Wasser befiillt,

« Vor dem Anschluss von Zu- und Ablaufleitungen wird der untere Grubenteil in
Lagen zu 0,1 m mit geeignetem Material verfiillt und verdichtet (mindestens 0,3 m
um den Behalter, restliche Flache auch mit Aushubmaterial). Die Verdichtung darf
nur mit Handstampfer erfolgen und nicht maschinell (kein maschineller Stampfer
und keine Baggerschautel).

= Nach Anschluss der Leitungen wird mit dem oberen Teil der Grube bis ca. 20 cm
unter GOK in gleicher Weise verfahren. Die Restverfiliung kann mit Mutterboden
oder Aushub erfolgen.

= Das Verflllmaterial muss scherfest, gut verdichtbar, durchlassig, frostsicher sowie
frei von spitzen Bestandteilen sein und darf nur zu einem sehr geringen Anteil aus
Tonen und Schluffen bestehen (z.B. Kiessand oder Kies der Kérnungen 1/4 bis
2/16 aus Rundkorn). Bodenaushub oder Fillsand erfiillen diese Bedingungen in
vielen Fallen nicht. Die Verdichtung erfolgt ausschlieBlich mit dem Handstampfer.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EM 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ AQUAFUR aus Beton oder PE fir 4-50 EW; Ablaufklasse D

Einbauanleitung
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